
Caractéristiques et avantages :

- installation facile
- calibration et ajustage simples
- surveillance en ligne
- système léger et robuste
- mesure instantanée (lecture directe)
- remontées des informations par sorties analogiques
- LED d’état de fonctionnement et d’état de la sonde
- afcheur digital pour lecture directe
- maintenance minimisée
- système de surveillance automatique du capteur 

Pour garantir la abilité des boîtes de vitesses, Soderel pro-
pose aux constructeurs et aux équipementiers automobiles 
un capteur de mesure de présence d’eau dans l’huile.
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Implantation : 

- Implantation du capteur sur la tuyauterie de circulating de la cuve de stockage extérieure 
ou en bord de ligne sur le circuit circulating de la cuve tampon de la machine de remplissage 
de l’huile BV
- Installation à proximité d’un API de gestion du capteur



Siège social : Soderel SAS. Contact : Info@soderel.com. Site Internet : www.soderel.com

Réseau

Siège social : Soderel SAS. Contact : Info@soderel.com. Site Internet : www.soderel.com

Région OUEST
Rennes

Fax. +33(0)299 771 290
agence.rennes@soderel.com

Région ILE DE FRANCE
Aulnay-sous-Bois

Fax. +33(0)148 657 045
agenceparis@soderel.com
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Fax. +33(0)381 945 280
agence.sochaux@soderel.com
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Fax. +33(0)383 812 567
e.girardot@soderel.com

Région SUD
Tarascon

Fax. +33(0)490 915 389
agence.sud@soderel.com
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Tél. +33(0) 383 556 666
Fax. +33(0) 383 556 667

SLOVAQUIE
Modra

Tél. +421 336 474 341
Fax. +421 336 474 378
soderel.sk@soderel.com


