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SYSTÉMY KONTROLY TESNOSTI 
SODEREL

Za neustáleho inovacného pries-
kumu Vám SODEREL radí, 
vyrába, inštaluje všetky typy zaria-
dení kontroly tesnosti.

Systémy kontroly tesnosti SODE-
REL sú vyvinuté na vylepšenie 
výkonnosti Vášho podnikania. 
Naše služby sú Vám k dispozícii, 
aby plne vyhoveli Vašim potrebám 
a zodpovedali Vašim technologic-
kým a ekonomickým nárokom.

Pocnúc spracovaním technickej 
dokumentácie až po uvedenie 
zariadenia do prevádzky, naše 
tímy zabezpecujú rozvoj všetkých 
etáp Vášho projektu :

. Štúdie návrhov elektrotechniky, 
mechaniky a automatiky

. Montáž

. Inštalovanie na mieste

. Uvedenie do prevádzky

. Údržba

Naše riešenia prispôso-
bené rýchlostiam vašich 
montážnych liniek Vám 
umožnujú :

. Znížit Vaše náklady

. Získat prispôsobený a 
spolahlivý produkt

. Protovat z našej 
promptnej reakcie

Ponúkame Vám širokú škálu 
aplikácií :

Aplikácie*

Súhrn našich výkonov je odra-
zom nášho záväzku uspokojit 
našich klientov, záväzku voci 
kvalite našich produktov a 
rešpektovaniu 
životného prostredia.

. Klimatizácia

. Posilnovac riadenia

. Brzda

. Chladenie motora

(*) Naše systémy kontroly  tesnosti 
sú aplikovatelné na iné oblasti ako na 
doménu automobilu. (napr. GRUNDFOS 
France)
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Uvedenie pod tlak Stabilizácia Test Vypustenie na vzduch

Klimatizácia
Posilnovac riadenia

Brzda

Chladenie motora

Dusík

Vzduch / Dusík  (Pulzovanie pred uvedením pod tlak kôli overeniu klbov a hadíc)

ETAPY

Dusík

OKRUHY 
Dusík

SYSTÉMY KONTROLY TESNOSTI 
SODEREL

Spojenie Výhody Sklon

Klimatizácia
Rýchle pripojenie Úplná rekuperácia R134 Pripojenie na hadicu

Posilnovac riadenia

Priskrutkovanie na hrdlo Teleskopická trubicka
Systém proti kvapkaniu

90

Brzda

Priskrutkovanie na hrdlo Teleskopická trubicka
Systém proti kvapkaniu

90

Chladenie motora

Priskrutkovanie na hrdlo Teleskopická trubicka
Systém proti kvapkaniu

90

 "+" :

Pneumatické alebo elektrické naskrutkovanie na hrdlo

Rovnako adaptér na Posilnovac riadenia, Brzdu a Cladenie motora. 

OKRUHY
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
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dlo : Soderel SAS. Kontakt : Info@soderel.com.  Internet : www.soderel.com

OVENSKU
Modra

Tel. +421 336 474 341
Fax. +421 336 474 378

soderel.sk@soderel.com

 

 

Soderel S
10, rue du coteau - ZI Oues

F- 54180 Heillecourt

Naša siet’

Západný región
Rennes

Fax. +33(0)299 771 290
agence.rennes@soderel.com

Východný región 
Sochaux

Fax. +33(0)381 945 280
agence.sochaux@soderel.com

Pont -à-Mousson
Fax. +33(0)383 812 567
e.girardot@soderel.com

Tel. +33(0)383 556 666
Fax. +33(0)383 556 667

Región ILE DE FRANCE 
Aulnay-sous-Bois

Fax. +33(0)148 657 045
agenceparis@soderel.com

Južný región
Tarascon

Fax. +33(0)490 915 389
agence.sud@soderel.com


