
Adecef Technology, pobocka skupiny Soderel zostavila prenosný 
prístroj, ktorý má za ciel denovat množstvo vzduchu DOT 4. 
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Prijatou technikou je miera sledovaného postúpenia tlaku v reak-
tori, predtým tahaného na prázdno,do ktorého sa nainjektuje de-
nované množstvo DOT 4 (odvzdušnenie).

Tak je možné císelne vyjadrit schopnost opätovného pohltenia 
DOT4  do mikrobublín vzduchu eventuálne zostávajúcich v okruhu 
brzdy po plnení.
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Sídlo : Soderel SAS. Kontakt : Info@soderel.com   Interne : www. oderel.com

OVENSKU
Modra

Tel. +421 336 474 341
Fax. +421 336 474 378

soderel.sk@soderel.com

Soderel S
10, rue du coteau - ZI Oues

F- 54180 Heillecourt

Naša siet’

Západný región
Rennes

Fax. +33(0)299 771 290
agence.rennes@soderel.com

Východný región 
Sochaux

Fax. +33(0)381 945 280
agence.sochaux@soderel.com

Pont -à-Mousson
Fax. +33(0)383 812 567
e.girardot@soderel.com

Tel. +33(0)383 556 666
Fax. +33(0)383 556 667

Región ILE DE FRANCE 
Aulnay-sous-Bois

Fax. +33(0)148 657 045
agenceparis@soderel.com

Južný región
Tarascon

Fax. +33(0)490 915 389
agence.sud@soderel.com


